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MOBILIER

EDUCATION

Conforme a la norme NF

14434

]

126‘ A
Mironne®

Tableau blanc: surface en t6le émaillée 800-
effacable a sec, acceptant les aimants, support
aggloméré 10mm contrebalancé d'une tole
galvanisée. Cadre en alu anodisé naturel, coins
en zamak, caches en polyamide, auget sur
toute la longueur en alu anodisé avec embouts
de protection en polyamide vissés. Crochets
porte cartes, visserie non fournie. Existe en vert

Dimensions disponibles (cm) 90 x120, 90 x180, 100
x 120, 100 x 200, 120 x 150, 120 x 200, 120 x 240,
120 x 300, 120 x 400.

Possibilité de quadrillage (nous consulter)

MoBILIER

Conforme a la norme NF
EN 14434

Triptyques : surfaces en téle émaillée 800°C, effée a sec,
acceptant les aimants, support aggloméré 10mm fond
contrebalancé d'une tble galvanisée.

Cadre en alu anodisé naturel, coins en zamak, sashe
polyamide, auget, sur toute la longueur du fondalan
anodisé avec embouts de protection en polyamidesis
Charniéres de sécurité en zamak réglables en choaté
maintien des volets ouverts ou fermés. Crochete partes,
visserie non fournie.

Dimensions (cm) 90 x 240, 100 x 300, 100 x 400, 1300,
120 x 400
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Tableau blanc rotatif axe horizontal, monté sutguéent
lagqué époxy polyester avec auget intégré sur laute
longueur. Surfaces disponibles dans nos deux gsalit
émail 800- ou laqué, support en aggloméré 10mmecam
alu anodisé naturel.

Piétement hauteur 1,50 m sur 4 roulettes a freameire
50mm.

Dimensions (cm) Laqué ou Emaillé 90 x 120, 90 x, 118D
x 150

Tableau rotatif axe vertical, spécialement
congu pour I'enseignement. Armature robuste
en acier laqué epoxy-polyester avec auget
intégré, surfaces en tble émaillée 800-
effacable a sec, support en aggloméré 10mm,
cadre en alu anodisé naturel, coins en zamak,
caches et bloqueur en polyamide. Monté sur 4

roulettes ABS a frein, diamétre 50mm
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Chevalet MIRZAM , fond mélaminé
effacable a sec, barrette presse papier +
auget laqué ORANGE (RAL 2011),

pieds télescopiques zingués

Chevalet CYGNUSde conférence sur
pied livré avec roulettes avec freins,

- Auget et barrette presse papier en alu
anodisé,

- Crochets réglables en ZAMAK,

- Embouts de protection en polyamide,

- Pied en acier laqué coloris alu,

- Fixation universelle pour tous types de
recharge papier,

- 2 finitions: laqué ou mélaminé.
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Tableau cadre PVC et tableau liege
encadrement aluminium, suspension dans les
2 sens, épaisseur 16 mm (hors tout).

Dimensions (cm) 45 x 60, 60 x 90, 90 x 120,
90 x 180, 120 x 150.

Pietement double acier chromé, pieds laqués, avec
tableau d'affichage en liege recto-verso:

90x120, 90x180, 120x150

Option roulettes (050mm)

CONSOLE A SIMPLE PIVOTEMENT

2 platines indépendantes et fixes (haut et bas),
capacité: 6 tableaux, ce systéme ne peut pasaerpla
dans un angle de piéce.

CONSOLE A DOUBLE PIVOTEMENT
Elément monobloc, capacité: 8 panneaux,cet ensemble
peut étre fixé dans un angle de piéce.
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VITRINE POUR INTERIEUR ALUDRA

Profils anodisés 5 um.

- Coins polycarbonate aspect aluminium.

- Fond métal ou liege.

- Charniére profilée.

- Verre 4 mm posé siliconé.

- Serrure de sécurité pour intérieur intégrée dans
le coin + tringle de verrouillage (2 points
d'ancrage).

- Epaisseur totale: 44 mm.

- Epaisseur utile: 24 mm.

. Possibilité de serrures différentes

Capacités feuilles A4 : 4, 6, 9, 12,15

VITRINE POUR INTERIEUR VEGA

- Cadre en aluminium épaisseur 39 mm -
Ouvrant vitré et encadré - Serrure frontale

- Possibilité de combinaisons différentes

de serrures.

Capacités feuilles A4 : 6, 9

VITRINE POUR INTERIEUR AIGOI

- Vitrine a glaces coulissantes.
- Verre épaisseur 4 mm (guidé sur les 4 cbtés), -
Coins injectés aspect aluminium - Serrure a
piston, - Epaisseur 45 mm (hors tout).

- Fixation murale par visserie - Cadre
aluminium, - Epaisseur utile: 17 mm, -
Possibilité de serrures différentes

Capacités feuilles A4 : 8, 10, 12, 15, 18, 27
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VITRINE POUR INTERIEUR ALCOR

100% étanche joint d’étanchéité EPDM cellulaire
Profilé aluminium

Coins polycarbonate

Fond métal magnétique

Charniéere profilée

Plexi posé siliconé

Serrure de sécurité

Capacités feuilles A4 : 1, 2, 4

VITRINE POUR INTERIEUR ANTARES

Profilé alu.

- Coins polycarbonate aspect acier.

- Fond métal.

- Charniére profilée.

- Verre posé siliconé.

- Joint d'étanchéité EPDM cellulaire.

- Serrure de sécurité pour extérieur intégrée ans
coin + tringle de verrouillage (2 points d'ancrage)

- Epaisseur totale: 44 mm, - Epaisseur utile: 24 mrr

Capacité feuilles A4 : 4, 6, 9, 12, 18, 24
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Présentoir de document "Nusakan" Choisissez |
formes et les couleurs pour mettre en valeur vos
documents. Montants en MDF mélaminés,
structure en acier galvanisé. 4 coloris disponible
Tablettes en plastique bi-matiére noir et
translucide, rebords anti-dérapants .Capacité 1€
12, 8 A4. Livré en kit

Coloris Gris Alu, Orange, Brun, Beige

Présentoir de document "Nusakan" Choisissez les
formes et les couleurs pour mettre en valeur vos
documents. Montants en MDF mélaminés,
structure en acier galvanisé. 4 coloris disponibles
Tablettes en plastique bi-matiere noir et
translucide, rebords anti-dérapants .Capacité 9, 6,
3 A4. Livré en kit

Coloris Gris Alu, Orange, Brun, Beige
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